 附件1：                     

PH计招标技术参数
1、功能要求
一表多用，可用于pH值、离子浓度、氧化还原电位（ORP）、温度等参数的精确测定，并可自动识别电极。 

2、工作环境条件

2.1、工作电压：220V

2.2、频率：50HZ
2.3、温度：5-40℃

2.4、相对湿度:40℃时最大 80% 

3、性能指标

★3.1、可实现pH、ORP和多种离子浓度的测试，其中离子浓度的测量可以任意选择% 、ppm 、mg/L 、mmol/L、mol/L和pX为单位。

★3.2 、主机具备ISM识别智能功能，可提供包括中文的10种操作语言和2级用户分级管理（常规和专家模式），完全符合GLP管理规范。

★3.3 、配备uPlace™ 电极支架，可以实现完全的垂直移动，同时为了方便各种容器及加热搅拌设备，支架可延展到40cm以上。

★3.4 、可根据样品和测试条件，选择不同的终点识别标准：严格/正常/快速。

★3.5 、可储存多达1000组测量数据，可提供RS232、USB和以太网接口，可连接网络打印机、U盘、电脑等输出数据，具备磁力搅拌器接口。

3.6、可实现最多5点pH校准，提供8组内置缓冲溶液组和1个用户自定义缓冲溶液点；   

3.7、测量精度要求

pH测量范围: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001pH, 精度: ±0.002pH；

mV: -2000.0～2000.0, 分辨率: 0.1mV, 精度:±0.1mV ；

温度:-30.0～130.0℃, 精度:±0.1℃；

离子浓度： 0.000...1000.0 % 

0.000...10000.0 ppm 

1.00E-9...9.99E+9 mg/L

1.00E-9...9.99E+9 mmol/L

1.00E-9...9.99E+9 mol/L

-2.000...20.000 pX

4、主机及零配件

4.1、pH /离子计主机 一台
4.2冷藏冷冻箱一台，主要技术参数：

4.2.1、总有效容积≥200L

4.2.2、温度控制：微电脑控制，LED显示。冷藏室2～8℃可调，冷冻室-10～-26℃可调。冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度

4.2.3、安全系统：可实现高低温报警、传感器故障报警，声音、灯光两种报警方式

*4.2.4、内风机：采用进口品牌内风机，保证箱内温度均匀性

*4.2.5、压缩机  :采用进口品牌压缩机，保证性能稳定
4.2.6、均匀性：冷藏室±3℃，冷冻室±3℃，冷藏室设有内风机，保证温度均匀性
4.2.7、配置要求：冷藏室内配置玻璃搁架，方便分类存放

4.2.8、内部照明灯：采用LED照明灯，节能省电，方便观察样本
4.2.9、安全设计：两个门体分别带锁扣,每个锁扣双锁鼻均可加双挂锁，满足安全要求
4.2.10、宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用
*4.2.11、产品具有医疗器械注册证，提供医疗器械注册登记表和注册报告

4.3、三合一pH复合电极 一支

4.4、4.01pH缓冲液1瓶x250mL、7.00pH缓冲液1瓶x250Ml、9.21pH缓冲液/1瓶x250mL 、3M KCI溶液1瓶x250mL
4.5 实验室除湿机一台（除湿范围30平方米）

5、技术资料

详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书
6、技术服务条款

6.1、中标仪器公司应在安徽省境内具有正规注册的办事处、维修站及零备件库。在安徽省境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。

6.2、仪器交付后，主机提供3年免费保修；

6.3、如果仪器出现故障，在接到我单位维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。

6.4、中标仪器公司应向我单位免费提供提供配套的安装工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。
★6.5、投标人不是生产厂家时必须提供生产厂家授权和售后服务承诺书原件。
