	产品规格

	描述

IB174A
IB200W
W200R
A174IR
有效容积

150升

191升

191升

191升

控温范围

室温上＋5°C～60°C

室温上＋5°C～60°C

室温上＋5°C～60°C

室温上＋5°C～60°C

温度均匀性

±0.25°C在37°C时

±0.25°C在37°C时

±0.25°C在37°C时

±0.25°C在37°C时

加热方式

气套

水套

水套

气套

温度精确宽

±0.1°C在37°C时

±0.1°C在37°C时

±0.1°C在37°C时

±0.1°C在37°C时

空气过滤系统

100级高效过滤

100级高效过滤

100级高效过滤

100级高效过滤

CO2传感器

/

/

IR

IR

CO2范围

/

/

0-20%

0-20%

CO2读数精度

/

/

±0.1%

±0.1%

CO2均匀性

/

/

±0.1%

±0.1%

CO2报警条件

/

/

>±1%

>±1%

相对湿度范围

95%以上

95%以上

95%以上

95%以上

温控报警

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

不锈钢隔板

4

6

6

6

最多隔板数量

10

16

16

16

内腔尺寸 长X宽X高（CM）
61 X 46 X 54

52 X 51 X72

52 X 51 X72

52 X 51 X72

外型尺寸 长X宽X高（CM）

80 X 65 X 88

67 X 67 X 101

67 X 67 X 101

67 X 67 X 101

包装重量

127kg

127kg

127kg

127kg




附件：4

CO2培养箱参数

